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Relazione Pressione - Temperatura 
Relation between Pressure - Temperature 

EN 1092-2 PROSPETTO 16 / SCHEDULE 16 
EN-GJS-350-22-RT (5.3101) (-10°÷350°C) / EN-GJS-400-18-RT (5.3104) (-10°÷350°C) 

EN-GJS-400-15 (5.3106) (-10°÷350°C)  

T (°C) PN16 (bar) PN25 (bar) 

-10 ÷ 120 16.0 25.0 

150 15.5 24.3 

200 14.7 23.0 

250 13.9 21.8 

300 12.8 20.0 

350 11.2 17.5 

GROUP 1.1 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A105 (-29°÷ 425°C) 
A350 LF2 (-46°÷ 425°C) 
A350 LF6 Cl.1 (-51°÷260°C) 
A350 LF3 (-101°C÷ 345°C) 

A216 WCB (-29°÷ 425°C) 

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 19.6 51.1 102.2 153.2 255.3 

50 19.2 50.1 100.2 150.4 250.6 

100 17.7 46.6 93.2 139.8 233.0 

150 15.8 45.1 90.2 135.2 225.4 

200 13.8 43.8 87.6 131.4 219.0 

250 12.1 41.9 83.9 125.8 209.7 

300 10.2 39.8 79.6 119.5 199.1 

325 9.3 38.7 77.4 116.1 193.6 

350 8.4 37.6 75.1 112.7 187.8 

375 7.4 36.4 72.7 109.1 181.8 

400 6.5 34.7 69.4 104.2 173.6 

425 5.5 28.8 57.5 86.3 143.8 

ACCIAI AL CARBONIO / CARBON STEEL 

GHISA DUTTILE / DUCTILE IRON 

GROUP 1.2 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A350 LF6 Cl.2 (-51°÷ 260°C) A216 WCC (-29°÷ 425°C) 
A352 LC2 (-73÷345°C) 
A352 LC3 (-101÷345°C) 
A352 LCC (-46°÷ 345°C  

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 19.8 51.7 103.4 155.1 258.6 

50 18.5 51.7 103.4 155.1 258.6 

100 17.7 51.5 103.0 154.6 257.8 

150 15.8 50.2 100.3 150.5 250.8 

200 13.8 48.6 97.2 145.8 243.2 

250 12.1 46.3 92.7 139.0 231.8 

300 10.2 42.9 85.7 128.6 214.4 

325 9.3 41.4 82.6 124.0 206.6 

350 8.4 40.0 80.0 120.1 200.1 

375 7.4 37.8 57.7 113.5 189.2 

400 6.5 34.7 69.4 104.2 173.6 

425 5.5 28.8 57.5 86.3 143.8 

GROUP 1.3 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A675 Gr.70 (-29°÷ 260°C) A352 LCB (-46°÷345°C) 

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 20.0 48.0 96.0 144.1 240.1 

50 20.0 48.0 96.0 144.1 240.1 

100 20.0 48.0 96.0 144.1 240.1 

150 20.0 48.0 96.0 144.1 240.1 

200 20.0 48.0 96.0 144.1 240.1 

250 20.0 48.0 96.0 144.1 240.1 

300 20.0 48.0 96.0 144.1 240.1 

325 20.0 48.0 95.9 143.9 239.8 

350 19.8 47.3 94.6 141.9 236.5 

EN 1092.1 GROUP 3E0 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

ASTM A105 (-29°÷450°C) 
EN 10273 1.0345 (-29°÷450°C) 

GP240GH (-29°÷450°C) 

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

100 14.8 37.1 58.5 92.8 148.5 

150 14.0 35.2 55.5 88.0 140.9 

200 13.3 33.3 52.5 83.3 133.3 

250 12.1 30.4 48.0 76.1 121.9 

300 11.0 27..6 43.5 69.0 110.4 

350 10.2 25.7 40.5 64.2 102.8 

400 9.5 23.8 37.5 59.5 95.2 

450 5.2 13.1 20.7 32.8 52.5 
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ACCIAI AL CARBONIO / CARBON STEEL 
EN 1092.1 GROUP 7E3 / 8E2 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A350 LF2 (-46°÷ 400°C) 
A350 LF3 (-101°÷345°C) 

A352 LC2 (-73°÷342°C) 
A352 LC3 (-101°÷342°C) 

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

100 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

150 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

200 15.0 37.5 59.1 93.8 150.0 

250 13.7 34.4 54.3 86.1 137.9 

300 11.9 29.9 47.1 74.7 119.6 

350 10.4 26.0 41.1 65.2 104.3 

400 8.9 22.4 35.4 56.1 89.9 

      

EN 1092.1 GROUP 3E1 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

 A216 WCB (-29°÷450°C) 
A216 WCC (-29°÷450°C) 

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

100 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

150 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

200 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

250 15.6 39.0 61.5 97.6 156.1 

300 14.0 35.2 55.5 88.0 140.9 

350 12.9 32.3 51.0 80.9 129.5 

400 11.8 29.5 46.5 73.8 118.0 

450 6.4 16.1 25.5 40.4 64.7 

GROUP 1.9 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A182 Gr.F11 Cl.2 (-29°÷595°C) 
A739 B11(-29°÷595°C) 

A217 WC6 (-29°÷595°C) 

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 19.8 51.7 103.4 155.1 258.6 

50 19.5 51.7 103.4 155.1 258.6 

100 17.7 51.5 103.0 154.4 257.4 

150 15.8 49.7 99.5 149.2 248.7 

200 13.8 48.0 95.9 143.9 239.8 

250 12.1 46.3 9.27 139.0 231.8 

300 10.2 42.9 85.7 128.6 214.4 

325 9.3 41.4 82.6 124.0 206.6 

350 8.4 40.3 80.4 120.7 201.1 

375 7.4 38.9 77.6 116.5 194.1 

400 6.5 36.5 73.3 109.8 183.1 

425 5.5 35.2 70.0 105.1 175.1 

450 4.6 33.7 67.7 101.4 169.0 

475 3.7 31.7 63.4 95.1 158.2 

500 2.8 25.7 51.5 77.2 128.6 

538 1.4 14.9 29.8 44.7 74.5 

550 - 12.7 25.4 38.1 63.5 

575 - 8.8 17.6 26.4 44.0 

600 - 6.1 12.2 18.3 30.5 

625 - 4.3 8.5 12.8 21.3 

650 - 2.8 5.7 8.5 14.2 

ACCIAI AL CARBONIO LEGATI / ALLOY CARBON STEEL 
GROUP 1.10 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A182 F22 (-29°÷595°C) 
A739 B22 (-29°÷650°C) 

A217 WC9 (-29°÷650°C) 

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 19.8 51.7 103.4 155.1 258.6 

50 19.5 51.7 103.4 155.1 258.6 

100 17.7 51.5 103.0 154.6 257.6 

150 15.8 50.3 100.3 150.6 250.8 

200 13.8 48.6 97.2 145.8 243.4 

250 12.1 46.3 92.7 139.0 231.8 

300 10.2 42.9 85.7 128.6 214.4 

325 9.3 41.4 82.6 124.0 206.6 

350 8.4 40.3 80.4 120.7 201.1 

375 7.4 38.9 77.6 116.5 194.1 

400 6.5 36.5 73.3 109.8 183.1 

425 5.5 35.2 70.0 105.1 175.1 

450 4.6 33.7 67.7 101.4 169.0 

475 3.7 31.7 63.4 95.1 158.2 

500 2.8 28.2 56.5 84.7 140.9 

538 1.4 18.4 36.9 55.3 92.2 

550 - 15.6 31.3 46.9 78.2 

575 - 10.5 21.1 31.6 52.6 

600 - 6.9 13.8 20.7 34.4 

625 - 4.5 8.9 13.4 22.3 

650 - 2.8 5.7 8.5 14.2 
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ACCIAI AL CARBONIO LEGATI / ALLOY CARBON STEEL 
EN 1092.1 GROUP 6E0 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A182 F22 (29°÷600°C)  

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

100 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

150 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

200 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

250 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

300 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

350 15.6 39.0 61.5 97.6 156.1 

400 14.8 37.1 58.5 92.8 148.5 

450 14.0 35.2 55.5 88.0 140.9 

460 13.3 33.3 52.5 83.3 133.3 

470 12.5 31.4 49.5 78.5 125.7 

480 11.8 29.5 46.5 73.8 118.0 

490 11.0 27.6 43.5 69.0 110.4 

500 10.2 25.7 40.5 64.2 102.8 

510 8.9 22.4 35.4 56.1 89.9 

520 7.8 19.6 30.9 49.0 78.4 

530 6.8 17.1 27.0 42.8 68.5 

540 5.9 14.8 23.4 37.1 59.4 

550 5.1 12.9 20.4 32.3 51.8 

560 4.4 11.0 17.4 27.6 44.1 

570 3.8 9.7 15.3 24.2 38.8 

580 3.3 8.3 13.2 20.9 33.5 

590 2.8 7.2 11.4 18.0 28.9 

600 2.5 6.4 10.2 16.1 25.9 

EN 1092.1 GROUP 5E0 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A182 Gr.F11 Cl.2 (-29°÷570°C) A217 WC6 (-29°÷570°C) 

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

100 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

150 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

200 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

250 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

300 15.6 40.0 63.0 100.0 160.0 

350 14.4 38.0 60.0 95.2 152.3 

400 13.4 36.0 56.7 90.0 144.0 

450 12.5 33.7 53.1 84.2 134.8 

460 12.0 32.0 50.5 80.2 128.3 

470 11.5 30.4 47.9 76.1 121.8 

480 11.0 28.8 45.4 72.0 115.3 

490 10.5 27.2 42.8 68.0 108.8 

500 10.4 26.0 41.1 65.2 104.3 

510 8.8 22.0 34.8 55.2 88.3 

520 7.1 17.9 28.2 44.7 71.6 

530 5.9 14.8 23.4 37.1 59.4 

540 4.6 11.6 18.3 29.0 46.4 

550 3.7 9.3 14.7 23.3 37.3 

560 3.0 6.7 12.0 19.0 30.4 

570 2.5 6.2 9.9 15.7 25.1 

580 - - - - - 

590 - - - - - 

600 - - - - - 
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GROUP 2.1 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A479 304 (-253°÷ 816°C)* 
A479 304H (-29°÷ 816°C) 
A182 F304H (-29°÷ 816°C) 
A182 F304 (-253°÷ 816°C)* 
 

A351 CF3 (-253°÷ 425°C) 
A351 CF8 (-253°÷ 816°C)* 
A351 CF10 (-29°÷ 816°C) 

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 19.0 49.6 99.3 148.9 248 .2 

50 18.3 47.8 95.6 143.5 239.1 

100 15.7 40.9 81.7 122.6 204,3 

150 14.2 37.0 74.0 111.0 185.0 

200  13.2  34.5 69.0 103.4 172.4 

250 12.1 32.5 65.0 97.5 162.4 

300 10.2 30.9 61.8 92.7 154.6 

325 9.3 30.2 60.4 90.7 151.1 

350  8.4  29.6  59.3  88.9  148.1 

375 7,4 29,0 58,1 87.1 145.2 

400 6.5 28.4 56.9 85.3 142.2 

425 5.5 28.0 56.0 84.0 140.0 

450  4.6  27.4  54.8  82.2 137.0 

475 3.7 26,9 53.9 80.8 134.7 

500 2.8 26.5 53.0 79.5 132.4 

538 1.4 24.4 48.9 73.3 1 22.1 

550 - 23,6  47.1  70.7 11 7.8 

575 - 20.8 41.7 62.5 104 .2 

600 - 16.9 33,8 50.6 84.4 

625 - 13.8 27.6 41.4 68.9 

650 -  11.3  22.5  33.8 56.3 

675 - 9.3 18.7 28.0 46.7 

700 - 8.0 16.1 24 .1 40.1 

725 - 6.8 13.5 20.3 33,8 

750 -  5.8 11.6 17,3  28.9 

775 - 4.6 9.0 13.7 22.8 

800 - 3,5 7,0 10.5 17.4 

816 - 2.8 5.9 8.6 14.1 

* at temperatures above 538°C use only carbon content is >0,04% 

ACCIAI INOSSIDABILI AUSTENITICI / AUSTENITIC STAINLESS STEEL 
GROUP 2.2 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A479 316H (-29°÷ 816°C) 
A479 316 (-253°÷ 816°C)* 
A182 F316H (-29°÷ 816°C) 
A182 F316 (-253°÷ 816°C)* 
 

A351 CF3M (-253°÷ 455°C) 
A351 CF10M (-29°÷ 816°C) 
A351 CF8M (-253°÷ 816°C)* 

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 19.0 49,6 99.3 148.9 248.2 

50 18.4 48.1 96.2 144.3 240.6 

100 16.2 42.2 84.4 126.6 211.0 

150 14.8 38.5 77.0 115.5 192.S 

200 13.7 35.7 71.3 107.0 178.3 

250 12.1 33.4 66.8 100.1 166.9 

300 10.2 31.6 63.2 94.9 158 .1 

325 9.3 30.9 61.8 92.7 154 .4 

350 8.4 30.3 60.7 91.0 151.6 

375 7.4 29.9 59.8 89.6 149.4 

400 6.5 29.4 58.9 88.3 147.2 

425 5.5 29.1 58.3 87.4 145.7 

450 4.6 28.8 57.7 86.5 144.2 

475 3.7 28.7 57.3 86.0 143 .4 

500 2.8 28.2 56.5 84.7 140 .9 

538 1.4 25.2 so.o 75.2 1 25.5 

550 - 25.0 49.8 74.8 124.9 

575 - 24.0 47.9 71.8 119.7 

600 - 19.9 39.8 59.7 99.S 

625 - 15.8 31.6 47.4 79.1 

650 - 12.7 25.3 38.0 63.3 

675 - 10.3 20.6 31.0 51.6 

700 - 8.4 16.8 25.1 41.9 

725 - 7.0 14.0 21.0 34.9 

750 - 5.9 11.7 17.6 29 .3 

775 - 4.6 9.0 13.7 22 .8 

800 - 3.5 7.0 10.5 17.4 

816 - 2.8 5.9 8.6 14.1 

* at temperatures above 538°C use only carbon content is >0,04% 

GROUP 2.3 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS   

* at temperatures above 538°C use only carbon content is >0,04% 

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar)  T (°C) ANSI 150 

(bar) 
ANSI 300 

(bar) 
ANSI 600 

(bar) 
ANSI 900 

(bar) 
ANSI 1500 

(bar) 

-29÷38 15.9 41.4 82.7 124.1 206.8  325 9.3 25.5 51.0 76.4 127.4 

50 15.3 40.0 80.0 120.1 200.1  350 8.4 25.1 50.1 75.2 125.4 

100 13.3 34.8 69.6 104.4 173.9  375 7.4 24.8 49.5 74.3 123.8 

150 12.0 31.4 62.8 94.2 157.0  400 6.5 24.3 48.6 72.9 121.5 

200 11.2 29.2 58.3 87.5 145.8  425 5.5 23.9 47.7 71.6 119.3 

250 10.5 27.5 54.9 82.4 137.3  450 4.6 23.4 46.8 70.2 117.1 

300 10.0 26.1 52.1 78.2 130.3  460 - - - - - 

A479 304L (-253°÷425°C) / A479 316L (-253°÷450°C) / A182 F304L (-253°÷425°C) / A182 F316L (-253°÷450°C)   
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ACCIAI INOSSIDABILI AUSTENITICI / AUSTENITIC STAINLESS STEEL 
EN 1092.1 GROUP 11E0 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

EN 10213-4 1.4308 (-29°÷600°C)  

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

100 14.5 36.3 57.3 90.9 145.5 

150 13.1 32.7 51.6 81.9 131.0 

200 11.9 29.9 47.1 74.7 119.6 

250 11.0 27.6 43.5 69.0 110.4 

300 10.2 25.7 40.5 64.2 102.8 

350 9.8 24.5 38.7 61.4 98.2 

400 9.5 23.8 37.5 59.5 95.2 

450 9.3 23.3 36.7 58.3 93.3 

500 9.1 22.8 36.0 57.1 91.4 

550 7.0 17.5 27.6 43.8 70.0 

560 6.4 16.1 25.5 40.4 64.7 

570 5.9 14.8 23.4 37.1 59.4 

580 5.4 13.7 21.6 34.2 54.8 

590 4.9 12.3 19.5 30.9 49.5 

600 4.4 11.2 17.7 28.0 44.9 

EN 1092.1 GROUP 10E0 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A182 F304L (-253°÷425°C) 
A182 F304 (-253°÷600°C) 
EN 10272 1.4307 (-253°÷600°C) 

A351 CF8 (-253°÷600°C) 
EN 10213-4 1.4409 (-253°÷600°C) 

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

100 13.7 34.4 54.3 86.1 137.9 

150 12.3 30.8 48.6 77.1 123.4 

200 11.2 28.0 44.1 70.0 112.0 

250 10.4 26.0 41.1 65.2 104.3 

300 9.6 24.1 38.1 60.4 96.7 

350 9.2 23.0 36.3 57.6 92.1 

400 8.8 22.0 34.8 55.2 88.3 

450 8.5 21.4 33.7 53.5 85.7 

500 8.3 20.7 32.7 51.9 83.0 

550 7.0 17.5 27.6 43.8 70.0 

560 6.4 16.1 25.5 40.4 64.7 

570 5.9 14.8 23.4 37.1 59.4 

580 5.4 13.7 21.6 34.2 54.8 

590 4.9 12.3 19.5 30.9 49.5 

600 4.4 11.2 17.7 28.0 44.9 

EN 1092.1 GROUP 13E0 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A182 F316L (-253°÷500°C) 
EN 10272 1.4404 (-253°÷500°C) 

EN 10213-4 1.4409 (-253°÷500°C) 

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.3 100.0 160.0 

100 15.1 37.9 59.7 94.7 151.6 

150 13.7 34.4 54.3 86.1 137.9 

200 12.7 31.8 50.1 79.5 127.2 

250 11.9 29.9 47.1 74.7 119.6 

300 11.0 27.6 43.5 69.0 110.4 

350 10.5 26.4 41.7 66.1 105.9 

400 10.2 25.7 40.5 64.2 102.8 

450 10.0 25.0 39.4 62.6 100.1 

500 9.7 24.3 38.4 60.9 97.5 

550 - - - - - 

560 - - - - - 

570 - - - - - 

580 - - - - - 

590 - - - - - 

600 - - - - - 

EN 1092.1 GROUP 14E0 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A182 F316H (-29°÷600°C) 
A182 F316 (-253°÷600°C) 
EN 10272 1.4529 (-253°÷600°C) 

A351 CF8M (-253°÷600°C) 
EN 10213-4 1.4408 (-253°÷600°C) 

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

100 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

150 14.5 36.3 57.3 90.9 145.5 

200 13.4 33.7 53.1 84.2 134.8 

250 12.7 31.8 50.1 79.5 127.2 

300 11.8 29.7 46.8 74.2 118.8 

350 11.4 28.5 45.0 71.4 114.2 

400 10.9 27.4 43.2 68.5 109.7 

450 10.7 26.9 42.04 67.3 107.8 

500 10.5 26.4 41.7 66.1 105.9 

550 10.4 26.0 41.1 65.2 104.3 

560 10.3 25.7 40.5 64.3 103.0 

570 10.1 25.4 40.0 63.5 101.6 

580 10.0 25.0 39.5 62.7 100.3 

590 9.9 24.7 39.0 61.9 99.0 

600 8.9 22.4 35.4 56.1 89.9 
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ACCIAI INOSSIDABILI AUSTENITICI / AUSTENITIC STAINLESS STEEL 
EN 1092.1 GROUP 15E0 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS     COLATA 

CASTING 

EN 10272 1.4580 (-253°÷600°C) 
EN 10272 1.4571 (-253°÷600°C)  EN 10213-4 1.4581 (-253°÷600°C) 

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar)  T (°C) PN16               

(bar) 
PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0  450 12.2 30.6 48.3 76.6 122.6 

100 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0  500 12.0 30.6 47.4 75.2 120.3 

150 15.6 39.2 61.8 98.0 156.9  550 11.9 29.9 47.1 74.7 119.6 

200 14.9 37.3 58.8 93.3 149.3  560 11.8 29.6 46.6 74.0 118.5 

250 14.1 35.4 55.8 88.5 141.7  570 11.7 29.3 46.2 73.3 117.3 

300 13.3 33.3 52.5 83.3 133.3  580 10.7 26.8 42.3 76.1 107.4 

350 12.8 32.1 50.7 80.4 128.7  590 9.7 24.3 38.4 60.9 97.5 

400 12.4 31.2 49.2 78.0 124.9  600 8.8 22.0 34.8 55.2 88.3 

GROUP 2.8 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A182 F44 (-29°÷ 400°C) 
A182 F51 (-29°÷ 315°C) 
A182 F53 (-29°÷ 315°C) 
A479 S32760 (-29°÷ 315°C) 

A995 CD3MWCuN (-29°÷400°C) 
A995 6A (-29°÷400°C) 
A351 CK3MCuN (-29°÷ 400°C) 
A351 CE8MN (-29°÷ 315°C) 
A351 CD3MN (-29°÷ 315°C) 
A351 CD4MCuN (-29°÷ 315°C) 

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 20.0 51.7 103.4 155.1 258.6 

50 19.5 51.7 103.4 155.1 258.6 

100 17.7 50.7 101.3 152.0 253.3 

150 15.8 45.9 91.9 137.8 229.6 

200 13.8 42.7 85.3 128.0 213.3 

250 12.1 40.5 80.9 121.4 202.3 

300 10.2 38.9 77.7 116.6 194.3 

325 9.3 38.2 76.3 114.5 190.8 

375 7.4 37.4 74.7 112.1 186.8 

350 8.4 37.6 75.3 112.9 188.2 

400 6.5 36.5 73.3 109.8 183.1 

EN 1092.1 GROUP 16E0 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

A182 F51 (-29°÷250°C) 
EN10272 1.4462 (-29°÷250°C) 
EN10272 1.4362 (-29°÷250°C) 
EN10272 1.4410 (-29°÷250°C) 

EN10213-4 1.4517 (-29°÷250°C) 
EN10213-4 1.4470 (-29°÷250°C) 
EN10213-4 1.4469 (-29°÷250°C) 

T (°C) PN16               
(bar) 

PN40                 
(bar) 

PN63 
(bar) 

PN100 
(bar) 

PN160 
(bar) 

RT 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

100 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

150 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

200 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

250 16.0 40.0 63.0 100.0 160.0 

300 - - - - - 

350 - - - - - 

400 - - - - - 

450 - - - - - 

500 - - - - - 

550 - - - - - 

ACCIAI INOSSIDABILI FERRITICI-AUSTENITICI / FERRITIC-AUSTENITIC STAINLESS STEEL 
(DUPLEX / SUPERDUPLEX) 
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OMC s.r.l. 
Via Galileo Galilei, 18 - 20060                          
Cassina de Pecchi (MI) - ITALY 
Tel.: (+39) 02.95.28.468                                   
Fax: (+39) 02.95.21.495                                   
info@omcsrl.com                                              

Il contenuto di questa pubblicazione è solo a 
scopo informativo. OMC si riserva di modifica-
re le specifiche tecniche senza alcun preavvi-
so. 

MONEL 

GROUP 3.4 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

B164 N04400 (-253°÷475°C) 
B164 N04405 (-29°÷475°C) 

A494 M35-1 (-253°÷475°C) 
A494 M35-2 (-253°÷475°C) 

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 15.9 41.4 82.7 124.1 206.8 

50 15 .4 4 0.2 80.S 120. 7 201.2 

100 13.8 35.9 71.9 10 7.8 179 .7 

150 12.9 33.7 67.5 101.2 168.7 

200 12.5 32.7 65.4 98.1 163.5 

250 12.1 32.6 65.2 97.8 163.0 

300 10.2 32.6 65.2 97.8 163.0 

325 9.3 32.6 65.2 97.8 163.0 

350 8.4 32.6 65.1 97.7 162.8 

375 7.4 32.4 64.8 97.2 161.9 

400 6.5 32.1 64.2 96.2 160.4 

425 5.5 31.6 63.3 94.9 158.2 

450 4.6 26.9 53.8 80.7 134.5 

475 3.7 20.8 41.5 62.3 103.8 

ACCIAI INOSSIDABILI LEGHE DI NICHEL / NICKEL ALLOY STAINLESS STEEL 

HASTELLOY 

GROUP 3.8 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS  

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 20.0 51.7 103.4 155.1 258.6 

50 19.5 51.7 103.4 155.1 258.6 

100 17.7 51.S 103 .0 154.6 257.6 

150 15.8 50.3 100.3 150.6 250.8 

200 13.8 48.3 96.7 145.0 241.7 

250 12.1 46.3 92.7 139 .0 231.8 

300 10.2 42.9 85.7 128.6 214.4 

325 9.3 41.4 82.6 124.0 206.6 

350 8.4 40.3 80.4 120.7 201.1 

375 7.4 38.9 77.6 116.5 194.1 

400 6.5 36.5 73.3 109.8 183.1 

425 5.5 35.2 70.0 105.1 175.1 

450 4.6 33.7 67.7 101.4 169.0 

475 3.7 31.7 63.4 95.1 158.2 

500 2.8 28.2 56.5 84.7 140.9 

538 1.4 25.2 so.o 75.2 125.5 

B462  N10276 (-218°÷675°C) (Hastelloy C276) 
B574  N10276 (-218°÷675°C) (Hastelloy C276)  

550 - 25.0 49.8 74.8 124.9 

575 - 24.0 47.9 71.8 119.7 

600 - 21.6 42.9 64.2 107.0 

625 - 18.3 36.6 54.9 91.2 

650 - 14.1 28.1 42.2  70.4 

675 - 11.5 23.0 34.6 57.6 

HASTELLOY 

GROUP 3.15 ASME B16.34 

BARRE - FORGIATO 
BARS - FORGINGS 

COLATA 
CASTING 

B408 N08810 (-129°÷538°C) (Alloy 800H) A494 N-12MV (-253°÷538°C) 
(Hastelloy B) 
 
A494 CW-12MW(-253°÷538°C) 
(Hastelloy C) 

T (°C) ANSI 150 
(bar) 

ANSI 300 
(bar) 

ANSI 600 
(bar) 

ANSI 900 
(bar) 

ANSI 1500 
(bar) 

-29÷38 15.9 41.4 82.7 124.l 206.8 

50 15.6 40.6 81.3 121.9 203.2 

100 14.5 37.8 75.6 113.4 189.0 

150 13.7 35.9 71.7 107.6 179.3 

200 13.0 33.9 67.9 101.8 169.6 

250 12.1 32.3 64.5 96.8 161.3 

300 10.2 30.7 61.5 92.2 153.7 

325 9.3 30.1 60.1 90.2 150.3 

350 8.4 29.4 58.8 88.3 147.1 

375 7.4 28.7 57.4 86.2 143.6 

400 6.5 28.3 56.5 84.8 141.3 

425 5.5 27.7 55.3 83.0 138.4 

450 4.6 27.2 54.4 81.7 136.1 

475 3.7 26.8 53.5 80.3 133.9 

500 2.8 26.3 52.6 79.0 131.6 

538 1.4 25.2 50.0 75.2 125.5 

The contents of this pubblication are presen-
ted for information purpose only. We reserve 
to modify specifications of  such products at 
ant time without notice  


